Sadan undgar du fejl i dine trykfiler

De vigtigste tips til at sikre en korrekt, trykklar PDF-fil
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Veelg altid CMYK-farver og eksportér savidt muligt ikke i RGB-farver eller med Pantonefarver T -
Siderne skal vaere enkeltsider i ét dokument (ikke som opslag) \\
Husk skaeremaerker og 3 mm udover kant til beskaering (“bleed”)

Veelg PRESS-oplgsning (300 DPI)

Tjek din PDF-fil visuelt igennem bagefter og kontrollér, at alt ser korrekt ud pa skaermen

Pas pa med transparens, overprint og Pantonefarver

Papir- og laktype pavirker, hvordan billeder og farver gengives pa tryk

Hent vores eksportindstillinger pa www.toptryk.dk og felg den illustrerede vejledning.

1) Vaelg korrekte CMYK-farver

Veelg eller eksporter altid til CMYK-farver, s& opndr du det flotteste trykresultat. C M Y K

Pantonefarver: Tryk med specialfarver (fx. quld, sglv etc.) gares ved at vaelge den ”
korrekte farve i fx. InDesign - skal vi trykke med Pantonefarver, ma trykfilen ikke vaere
i CMYK. Man kan godt trykke CMYK + en Pantonefarve.

Dybsort farve: En dybsort farve defineres som CMYK = 100/40,/20/100,
altsd 100% Cyan, 40% Magenta, 20% Gul og 100% Sort.
Maksimal farvedaekning: Det markeste i billeder, tekster og anden grafik ma hajst veere 300%.

Den Store CMYK-guide: F3 tilsendt vores farvekort med 10.000 CMYK farvekombinationer, som gar det
let at veelge farve.

2) Enkeltsider - ikke opslag

Nar du eksporterer til en PDF-fil, ma siderne ikke ligge
ved siden af hinanden, men skal ligge som enkeltsider
i ét dokument og i korrekt reekkefalge.

Omslag skal dog altid laves i én separat PDF-fil
(opslag), og her skal siderne veere sammensat korrekt.
Husk at indsaette en ryg, hvis der er tale om en
limbundet bog.
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3) Skaremaerker og “bleed”

Husk altid at tilveelge skaeremaerker (crop marks), nar du eksporterer  —
til en PDF-fil. Alle elementer bar g3 3 mm udover beskaringskanten
(sdkaldt “bleed”).

Andre elementer (tekster, grafik etc.) som ikke skal ga helt til kant,
ber placeres med en god margen til beskaeringskanten.

Kan du ikke tilfgje skeeremaerker i dit layoutprogram (fx. Word/
Photoshop), kan du tilfgje 3 mm pa alle sider, sa en A4-side bliver
216x303 mm, og lade alle elementer ga helt til kant. Vi skaerer sa
de 3 mm af efter trykningen.

Som udgangspunkt bar billeder og grafik veere i 300 DPI. | mange tilfeelde kan 150 DPI
vare tilstraekkeligt, men et billede i 72 DPI bliver pixeleret og uskarpt (se foto).

Man skal eksportere sin PDF-fil med fotos i 300 DPI opl@sning, men man skal 0gsd
sikre at de enkelte fotos har tilstreekkelig oplgsning - man kan fx. ikke bare forstarre et
billede ukritisk.

P3 plakater og bannere, som ses pa stor afstand er 100-150 DPI oplasning tilstraekkelig.

5) Tjek din PDF-fil igennem pa skarmen

Ga alle sider i din trykklare PDF-fil grundigt igennem pa skaermen og tjek,
at alt ser rigtigt ud, inden du sender til tryk.

Der kan ske mange utilsigtede andringer fra dit dokument til PDF-filen.
0g husk at din Acrobat har den korrekte visnings-indstilling (se pkt. 6).

Er du i tvivl om oplgsningen er god nok, sa forster dit skeermbillede til 2-300% og
hvis det stadig ser skarpt og ikke-pixeleret ud, sd vil det 0gsa blive paent i tryk.
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6) Pas pa med transparens, overprint og Pantonefarver

Transparens: er elementer eller farver, der er gennemsigtige, sa man kan se underliggende elementer. Hvis du
fx eksporterer i PDF-format 1.3 forsvinder transparensen og hvis du fx kombinerer transparens med Pantonefarver,
genereres “hvide kasser”. Transparens bgr benyttes med omtanke.

overprint: er elementer, der trykkes ovenpd de underliggende elementer. Hvis du fx har tilvalgt overprint i et
hvidt logo, vil logoet blive usynligt, nar der trykkes (men du vil stadig kunne se logoet i PDF-filen).

Pantonefarver: Anvender du Pantonefarver i et job, der skal trykkes i 4 farver (CMYK), kan det give anledning til
bade forkert farvegengivelse, og der kan fx. opstar hvide kasser.

llustrator: Laver du logo eller andre elementer i Illustrator, kan man meget let fa en uheldig kombination af
transparens, overprint og Pantonefarver, som kan resultere i fejl, nar man laver en PDF-fil fra InDesign.

Har du et dokument, hvor du har mistanke om sddanne problematikker, s3 bed os tjekke det grundigt inden tryk.

“Overprint Preview”: Indstil din Acrobat, sa programmet altid viser overprint og transparens korrekt - kontakt os
evt. for yderligere vejledning.

7) Papirvalg, lak og finish ser flot ud, men pavirker farvegengivelsen

Papirtype og farver: Valger du ubestraget, offsetpapir bliver trykket mattere og
farverne svagere. Matbestrgget papir giver pane farver og pan kontrast, mens tryk
pa blankt papir giver de klareste farver og hgjeste kontrast.

Det er vigtigt at veere OBS p4, at alle papirtyper gengiver farverne forskelligt
0g man kan ikke gengive farverne ens, hvis papiret ikke er 100% identisk.

Lak, kachering og farver: En mat eller blank lakering eller kachering pavirker
farvegengivelsen meget mere end man skulle tro. Fotoet til hgjre viser det samme
tryk med hhv. en blank og en mat kachering.

Pas pa med kacheringer: £n MAT kachering far “ridser” ved enhver bergring
0g brug, mens en blank kachering er mere hardfer. SoftTouch kachering er 0gsa
hardfar, men kraever 2x48 timers tarretid i produktionen.

Du kan (delvist) kompensere for tryk pa fx. mat papir, ved at tilfoje ekstra kontrast
til dine billeder i PhotoShop.

S/H fotos: Husk at S/H fotos altid skal have hgj kontrast (=% i hgjlys og 100% i
skygge) for at undga bleg og gra gengivelse pa tryk.

PDF-eksport fra InDesign

Det mest professionelle program til grafisk produktion er InDesign, og det giver ogsa det flotteste
trykresultat og minimerer risikoen for fejl.

Anvend vores standard for-indstillinger (“preset”) - hent vores preset pa www.toptryk.dk.
Nar du anvender denne er alle indstillinger automatisk korrekte, nar du eksporterer til en PDF-fil.
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PDF-eksport fra Word og andre Office-programmer

Du kan sagtens lave fine trykfiler fra Office-programmer, men forvent ikke samme kvalitet pa alle fronter
ifht. PDF-filer fra InDesign.

Du kan benytte falgende programmer til at generere PDF-filer fx. fra Word:

1. Adobe Acrobat - som kan kabes hos Adobe eller mange andre steder. Acrobat Reader kan ikke
benyttes til at generere PDF-filer. Hent gratis demoversion pa www.adobe.com/downloads.html.

2. Primo-PDF er et gratis-program, som kan downloades pa www.primopdf.com. Veelg “Primo-PDF” som printer, ndr du skal
lave PDF-fil til tryk.

3. Cute-PDF er 0gsd et gratis-program, som kan downloades pa www.cutepdf.com. Veelg “Cute-PDF” som printer, nar du skal
lave PDF-fil til tryk.

Nar man anvender ikke-profesionelle designprogrammer, vil man desveerre ofte se fejl som forskydning af tekster, forkerte
farver, reduceret billedkvalitet o.lign. Tjek din PDF-fil grundigt, s& kan du fange de fleste fejl.

ISO farvestyring og kalibrering af din skeaerm og dit workflow

Vi har udarbejdet et 1S0-kalibreringskit (veerdi 2.500 kr.) som vi foreerer til vores kunder. # #=DmBERe T a

Det er beregnet til dem, der kraever ekstraordineer hgj trykkvalitet, optimal farvestyring
og maksimal overenstemmelse imellem skaerm og tryk.

Bestil vores 1SO-kit og laes alt om “ISO farvestyring i grafisk produktion” pa vores
hjemmeside, hvor du 0gsa kan downloade profiler og referencefiler til din skeerm.

GRATIS tjek af dine trykfiler

Send din trykfil til foto@toptryk.dk sa tjekker vi (ganske gratis) din trykfil - ogsa selvom vi
ikke skal trykke opgaven.

Opdager vi tekniske problemer/fejl i din trykfil sa retter vi det uden beregning, eller fortzeller,
hvad vi mener, der bar rettes.
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